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	产品技术数据单

	产品名称
	PC-6320

	产品概述
	PC-6320 是一款通过优化分子基团配置和合成工艺，所制造的聚羧酸减水剂粉体。PC-6320 适用于高流动性、高强度需求的水泥基或石膏基砂浆。

	
性能表现
	· 极佳的初始塑化速度、塑化效果、易消泡性以及良好的保持性；
· 在无增稠剂的砂浆中具有良好的悬浮稳定性；
· 在无增稠剂的砂浆中消泡剂可以减少或者取消。

	
推荐应用
	· 灌注型流动性砂浆；
· 铺摊型流动性砂浆；
· 涂刷型流动性灰浆；
· 其他流动性砂浆或混凝土应用。

	使用与掺量
	· 与其他干粉组份混合均匀后包装为成品，在现场按推荐用水量拌和使用。
· 推荐添加量为胶凝材料的 0.015-0.45%，需根据原材料和施工规范预先试验确定。

	包装规格
	· PE 内衬的塑编袋，25 公斤/袋。

	
储运条件
	· 储存与运输应在阴凉干燥处进行，需做好防潮、防高温受压，以避免结团或结块。
· 产品若没有用完，必须保证包装的紧密密封，以防止湿气侵入。

	保 质 期
	· 自生产日起 12 个月。
· 产品如超过保质期，需通过试验验证方可使用

	安全数据
	· 本品为无毒、无刺激、非自燃。
· 本品通过 REACH 认证。详细的安全数据， 请参见 MSDS。

	
	· 外	观： 白色至淡粉色并具有很好流动性的粉末

	
	· 堆积密度： 400-700 kg/m3

	
	· 含 水 率 ： ≤5%

	产品典型数据
	· 20% 液体 pH 值@20℃ :7-9

	
	· 氯离子含量: ≤ 0.05%

	
	· 混凝土含气：1.5-6%

	
	· 混凝土减水率: ≥25%





我们这里出具的所有的数据、建议以及推荐方案是基于我们对目前原材料和施工应用技术的基础和经验上给出的， 不排除客户对所收到材料进行质量查验的责任。由于我们对用户所采用的原材料的质量、生产工艺、实际施工要求以及使用环境等条件无法控制，所以我们的建议不暗含任何对用户终端产品质量的任何保证和承诺！用户负有责任根据所掌握的实际情况进行配方体系的调整和质量的最终控制。	1 / 1
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