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	产品名称
	SG-15

	产品概述
	SG-15 是一种新型的改性蛋白类粉体石膏用缓凝剂。

	

性能表现
	· 与传统的无机羟基酸酸类缓凝剂相比，受益于其分子结构和缓凝机制，SG-15 在低掺量就可以赋予石膏要求的凝结时间，同时保持强度损失低。
· SG-15 与不同来源的石膏如天然石膏、脱硫石膏以及其他工业副产石膏都具有很好的匹配性，特别适合高 pH 值的石膏砂浆配方体系。
· 也可以选择 SG-15 复合 SUNBO 的 SMF 减水剂， 可以更好的调整石膏砂浆凝结时间和稠度。

	

推荐应用
	· 石膏板生产
· 手工或机械施工的石膏砂浆
· 石膏基腻子、石膏基粘结砂浆、石膏基嵌缝剂
· 石膏基自流平
· 石膏的其他应用

	使用与掺量
	· 与其他干粉组份混合均匀后包装为成品，在现场按推荐用水量拌和使用。
· 推荐添加量为胶凝材料的 0.05-0.5%，需根据原材料和施工规范预先试验确定。

	包装规格
	· PE 内衬的塑编袋，25 公斤/袋。

	
储运条件
	· 储存与运输应在阴凉干燥处进行，需做好防潮、防高温受压，以避免结团或结块。
· 产品若没有用完，必须保证包装的紧密密封，以防止湿气侵入。

	
保 质 期
	· 自生产日起 12 个月。
· 产品如超过保质期，需通过试验验证方可使用

	
安全数据
	· 本品为无毒、无刺激、非自燃。
· 详细的安全数据， 请参见 MSDS。

	
产品典型数据
	· 外观：灰白色粉末
· 含水率：≤ 6%

	
	· 20%
	液体 pH 值@20℃：10-13







我们这里出具的所有的数据、建议以及推荐方案是基于我们对目前原材料和施工应用技术的基础和经验上给出的，不排除客户对所收到材料进行质量查验的责任。由于我们对用户所采用的原材料的质量、生产工艺、实际施工要求以及使用环境等条件无法控制，所以我们的建议不暗含任何对用户终端产品质量的任何保证和承诺！用户负有责任根据所掌握的实际情况进行配方体系的调整和质量的最终控制。	1 / 1
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